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Bosch Professional EXSR18V-90 Akku-Bohrschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 06019R2101

Listenpreis CHF 460.05
Fuxpreis CHF 391.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 10.00

Beschreibung
Optimale Kombination von Kraft, Kompaktheit und fortschrittlichem Schutz.

e Starker Allrounder: Kraftvoller birstenloser Motor liefert herausragende Leistung mit
einem weichen/harten Drehmoment von 36/65 Nm und 2100 min("

* Kompaktes Kraftpaket: Kopflange von 163 mm und 13-mm-Metallbohrfutter fiir mehr
Robustheit und bessere Drehmomentibertragung

e Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control (ein/aus) minimiert das
Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer

e Unlbertroffene Kontrolle lber das Werkzeug: Precision Clutch (ein/aus) stoppt bei
Bedarf das Uberrasten und lasst dir die Freiheit, das Werkzeug nach deinen
Anforderungen anzupassen

Produkt-Highlights

Der EXPERT EXSR18V-90 ist ein leistungsstarker Akku-Schrauber. Der kraftvolle
Allrounder mit biirstenlosem Motor liefert herausragende Leistung mit einem weichen
Drehmoment von 36 Nm, einem harten Drehmoment von 65 Nm und 2.100 1/min. Das
kompakte Kraftpaket hat eine Kopflange von 163 mm und ein 13-mm-Metallbohrfutter fir
mehr Robustheit und bessere Drehmomentubertragung. Die Maschine bietet
fortschrittlichen Anwenderschutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko durch
das Abschalten bei blockierendem Bohrer. Diese Funktion kann ein- und ausgeschaltet
werden. Precision Clutch sorgt fiir unibertroffene Kontrolle iber das Werkzeug, stoppt
bei Bedarf das Uberrasten und lasst dir die Freiheit, das Werkzeug nach deinen
Anforderungen anzupassen. Diese Funktion reduziert den Verschleifld der Kupplung und
die damit verbundenen Gerausche.

Ausstattung und Anwendung

Der EXPERT EXSR18V-90 ist ein Uberragender Bohrschrauber zum Bohren in Holz mit
einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl mit einem Durchmesser bis 13
mm. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der
markenubergreifenden AMPShare-Akku-Allianz.

Technische Daten

e Akku 18 V 4.0 Ah ( Li-lon Akkus )

e Drehmoment (weich/hart/max.) 36 / 65 /- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 — 630 /0 — 2100 min[
Bohrfutterspannbereich. min./max. 1.5/ 13 mm
Drehmomentstufen 21
Bohrfuttertyp schllssellos
Gurtelclip-Option




KickBack Control [J

Arbeitsleuchte [J

Werkzeugaufbau T-Handgriff

Abmessung (L x B x H) 163 x 77 x 210 mm
Gewicht exkl. Akku 1.1 kg

Standard-Ausrustung
e 2 x EXBA18V-40 Akku
e GAL 18V-40 Schnellladegerat
e | -BOXX 136
¢ 1/1 L-BOXX-Einlage fur Gerat
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