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Bosch Professional EXDB18V2-180 Akku-Diamantbohrmaschine
Bestell- und Artikelnummer: 06019P6000

 

Listenpreis CHF 1'442.34

Fuxpreis CHF 1'226.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 10.00

   

 

Beschreibung
Bis zu 25 % höhere Bohrgeschwindigkeit im Vergleich zum Professional GDB 180 WE

 

Hervorragende Leistung: Äquivalente kabelgebundene Leistung von 2500 W für

schnelleres Bohren selbst in härtesten Materialien bis zu einem Durchmesser von

180 mm

BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem 2x18V mit 2

Getrieben, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus

Fortschrittlicher Schutz: Minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei

blockierender Bohrkrone

Starker Allrounder: Ständer- und Handbetrieb sowie Nass- und Trockenbohren für die

Arbeit mit allen Arten von Materialien

Produkt-Highlights

Der EXPERT EXDB18V2-180 ist eine kraftvolle Diamantbohrmaschine, die mit zwei 18V-

Akkus betrieben wird. Sie liefert eine äquivalente kabelgebundene Leistung von 2500 W

für schnelleres Bohren selbst in härtesten Materialien bis zu einem Durchmesser von 180

mm. Die BITURBO Brushless-Technologie mit 2x18V-Hochleistungsmotor und 2

Getrieben ist auf die Leistung der EXPERT-Akkus abgestimmt. Der fortschrittliche

Anwenderschutz umfasst KickBack Control. Damit wird der Motor gestoppt, wenn die

Bohrkrone blockiert. Die Kernbohrmaschine bietet außerdem Drop Control und einen

Verriegelungsmechanismus zum besseren Schutz beim Transport. Dieser robuste

Allrounder eignet sich ideal für den Ständer- und Handbetrieb sowie zum Nass- und

Trockenbohren für die Arbeit mit allen Arten von Materialien. Die Maschine ist mit dem

GCR 180 (II) Professional für den Ständerbetrieb kompatibel. Mit dieser kraftvollen

Diamantbohrmaschine bleibst du auf unserer Bosch Professional 18V-Plattform und

profitierst dabei von überragender Leistung.

Ausstattung und Anwendung

Die EXPERT EXDB18V2-180 ist das perfekte Werkzeug für Durchbrüche in Stahlbeton,

Mauerwerk und Ziegelsteinen – ideal für Montagearbeiten, Verrohrungsarbeiten und SHK-

Anwendungen sowie für Elektriker und Generalunternehmer. Kompatibel mit dem Bosch

Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akku-Allianz.

Zusätzliche Informationen

Die Überlastungsanzeige zeigt die optimale Andruckkraft basierend auf dem

Stromverbrauch für eine optimierte Betriebsdauer an. Die Ladeanzeige zeigt den

Ladestand beider Akkus an. Das Werkzeug besitzt zwei Libellen für perfekt ausgerichtete

waagerechte und senkrechte Löcher. Das fortschrittliche Design stellt sicher, dass beide

Akkus durch ihre Positionierung perfekt geschützt sind, während gleichzeitig exzellente



Ergonomie gewährleistet wird.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Leerlaufdrehzahl 1500 min⁻¹

Bohrbereich 182 mm

Werkzeugaufnahme Gespannt

Bohrspindelanschlussgewinde Gespannt

Bohrbereich handgeführt Mauerwerk 182 mm

Abmessung (L x B x H) 548 x 128 x 225 mm

Standard-Ausrüstung
Absaugadapter

XL-BOXX 232

Einmaulschlüssel Nr. 41

XL-BOXX-Einlage für EXDB18V2-180

Wasseranschluss-Adapter

Einmaulschlüssel Nr. 32
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